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WAS IST DRONEDOC PRO®?

Der DroneDoc Pro® ist ein kleines Programm, das
zur Bildoptimierung von Uberscharftem Videomaterial

WAS IST DAS EINSATZGEBIET?

Das Haupteinsatzgebiet ist der Broadcasting-
Sektor und insbesondere all jene Produktionsbe-
triebe, die Programme in 1080i produzieren.

Alle Clips, die Ublicherweise flimmern oder
Moiré-Artefakte zeigen, kdnnen mittels

DER 1-2-3-WORKFLOW

Das Programm ist sehr einfach aufgebaut und kann
bereits so wie es eingestellt ist optimal betrieben
werden. Es ist ausgelegt fur den Einsatz im TV und
optimiert fur den Sendestandard HDTV 1080i50.

Und so funktioniert es:

1. Fiigen Sie Dateien hinzu

Ziehen Sie einfach Ihre Dateien per Drag & Drop in
den dunkelgrauen Bereich oder wahlen Sie sie
manuell Uber das Pluszeichen aus.

DRONEDOC PRO® Programmoberflache

geschaffen wurde - speziell, um das Flimmern und
Moiré bei Drohnenbildern in den Griff zu bekommen.

DroneDoc Pro® optimal fir den Schnitt
vorbereitet werden.

Also: Ideal fur Drohne, Actioncam, Stock Footage
sowie jedes andere progressive Material.

2. Legen Sie nun ein Ausgabeformat (DELIVERY)
fest! (gewlinschter Codec, eine Ausgabebildrate und
ein Ausgabeverzeichnis und ggf. einen Modus, wenn
das Material in 1080p vorliegt und in 1080i gewan-
delt werden soll; Normal ist STD. (fast))

3. Rendern

Mit einem Klick auf das ,Play”-Zeichen beginnt der
Rendervorgang. Sobald eine Datei fertig ist, klicken
Sie doppelt, um die Datei im Explorer zu sehen.




DOC™

creates perfect 1080 clips.

KONVERTIERUNGS-TABELLE fir das Zielformat 1080i50

Der DroneDoc Pro® bietet unzahlige Moglichkeiten
von Format A nach Format B zu konvertieren. In der

nachfolgenden Tabelle beziehen wir uns einzig und
allein auf die Codierung zu 1080i50.

Empfohlenes Dreh- und Ausgabe-Format $§Q§Q§’:§y§
gELL L
QUELL-FORMAT LOGKURVE BITTIEFE § Qe § ofo qo WEITERE SETTINGS (5ou53iimer) 1080p>1080i
3840 x 2160 p25 nein 8 v v v v/ v/ Auto-Select High Depth Codec * 25i inaktiv
3840 x 2160 p25 ja 10/12 v v v/ Auto-Select High Depth Codec -+ 25i inaktiv
1920 x 1080 p50 nein 8 v v v/ v/ v/ Auto-Select High Depth Codec * 25i aktiv
1920 x 1080 p50 ja 10/12 v' v v/ Auto-Select High Depth Codec « 25i aktiv
1920 x 1080 p25 nein 8 v v/ v v/ v/ Auto-Select High Depth Codec -« 25i inaktiv
1920 x 1080 p25 ja 10/12 v' v v/ Auto-Select High Depth Codec -« 25i inaktiv

DAS BESTE QUELLFORMAT

Der DroneDoc Pro® arbeitet am besten, wenn die
Quelle in 3840x2160 p25 vorliegt und ein sauberes
1080i generiert werden soll. Der beste Codec ist hier
generell DNxHD 185x, weil er die groRte Schnitt-
menge bildet zwischen vertraglicher DateigroRe und
sehr guter Bildqualitat.

1080p zu 1080i

Wenn aus 50 progressiven Bildern 50 Halbbilder
erzeugt werden sollen, dann wird ein Filter aktiv, der
sich in der Programmoberflache unter ,DELIVERY"
ganz rechts findet. Als Standardwert ist dort die
Option ,STD. (fast)” markiert.

STD. (fast):
Hier wird ganz normal kodiert ohne weitere Effekte

BLEND (med.):

Hier werden die zwei Frames zu einem Bild geblendet,

bevor sie in Halbbilder zerlegt werden

KONTAKT

HOHERE BITTIEFEN

Nutzen Sie 10-bit-Codecs auf jeden Fall immer dann,
wenn ihre Aufnahmen mit Log bzw. mit einer
Bittiefe von 10- oder 12-bit aufgezeichnet wurden,
um moglichst viele Farbabstufungen zu erhalten und
der Farbkorrektur so moglichst viel Spielraum in der
Nachbearbeitung zu bieten.

Virt.UHD (slow):

Hier wird per Vektorbewegungsunscharfe ein flussiger
Bildfluss und dadurch eine Reduzierung von Moirés
herbeigefuhrt.

Am Ende des Tages ist es absolute Geschmackssache,
welches Preset Sie verwenden wollen, wenn Material
von 1080p zu 1080i gewandelt werden soll.

Wie die Angaben in den Klammern jeweils zeigen,
bedeutet vermeintlich bessere Qualitat in erster Linie
einen hoheren zeitlichen Aufwand. Probieren Sie also
gerne selbst aus, was fur Sie am besten passt.

Manuel jokiel
E-Mail: info@dronedoc.software
manumedia * Alt-Reinickendorf 15 » 13407 Berlin

www.dronedoc.software




